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Назначение
Смазочный реагент «СмаБур 50» применяется для повышения смазочных свойств буровых растворов, уменьшения абразивного и усталостного износа материала рабочего инструмента и увеличения срока службы бурового оборудования. Реагент «СмаБур 50» по своим техническим данным является одним из лучших среди смазочных добавок буровых растворов. «СмаБур 50» эффективно снижает трение рабочего инструмента в буровых растворах любого типа.
 
Состав
«СмаБур 50» представляет собой сбалансированную композицию алкилоксикарбоновых кислот, анионных и неионогенных ПАВ в углеводородном растворителе ряда олефинов. «СмаБур 50» - жидкость темно-коричневого цвета, плотностью при 20оС 0,87-0,94 г/см3, температурой застывания зимнего варианта не выше –30оС, температурой вспышки в закрытом тигле не ниже 74оС.

 
 
Применение
Смазочная добавка «Смабур 50» используется в концентрации 0,3÷0,5%. Для глинистого раствора снижения коэффициента трения достигает 90-92% (при концентрации добавки «Смабур 50» в количестве 0,3% за 10 минут на тестере предельного давления смазывающие способности «OFITE»). Снижение коэффициента дифференциального прихвата при концентрации 0,5% смазочной добавки составляет 83%,  при концентрации 1%  снижение достигает 86%. Обладает нейтральным рН.  Хорошо распределяется в пресных и минерализованных водных средах.  Не теряет смазывающей способности в гипсовых буровых растворах и буровых растворах с высоким содержанием Са и Мg. Не содержит нефтепродуктов, керосина и дизтоплива. Улучшает реологию буровых растворов. Не вызывает вспенивание и падение плотности буровых растворов. Температура вспышки в закрытом тигле более 740С, температура начала кипения компонентов растворителя более 1700С, температура застывания зимнего варианта менее  (– 320С). Применение смазки «Смабур 50» позволяет уменьшить абразивный и усталостный износ материала рабочего инструмента, увеличить срок службы бурового оборудования. Использование реагента «Смабур 50» позволяет резко снизить вероятность прихвата буровых конструкций и исключить возникновение аварийных ситуаций при проведении буровых работ.  

